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Contamos con un especializado catálogo de cerramientos 
con sistemas practicables que alcanzan el máximo aislamiento térmico, 
acústico y de seguridad aportando el más alto confort y ahorro energético 
en viviendas, edificios corporativos y equipamientos públicos. 

Todo ello desarrollado con la última tecnología en sistemas de apertura 
que aportan un elevado nivel de eficiencia energética, protección y seguridad.

Perfilería apta para las zonas A, B, C y D del CTE; 
en función del valor de transmitancia del vidrio.
Transmitancia térmica Marco/Hoja (Uh/m): 1,9
Transmitancia térmica Nudo central (Uh/m): 1,9

Sistema: Renova PR RPT 70 C16
Sección de marco (mm): 70 
Sección de hoja (mm): 78  
Máximo hueco acristalar (mm): 55  
Rotura puente térmico (mm): 34 

AISLAMIENTO TÉRMICO

Medidas

Rw (C;Ctr)
Vidre dB

Rw (C;Ctr)
Ventana dB

Rw (C;Ctr)
Vidre dB

Rw (C;Ctr)
Ventana dB

30 (-1;-2)

33 (-1;-3)

36 (-1;-2)

36 (-1;-3)

33 (-1;-2)

34 (-1;-3)

39 (-1;-2)

37 (-1;-3)

34 (-1;-2)

35 (-1;-3)

40 (-1;-4)

38 (-1;-4)

Descripción

Ug (W/m2 K)
Vidrio

Uw (W/m2 K)
Ventana

1230X1480

Finestra 2 fulles

1,1

1,4

1480X2180

Balconera 2 fulles

1,1

1,3

AISLAMIENTO ACÚSTICO

RPT70 CANAL 16 HOJA VISTA

RPT70 CANAL 16 
HOJA VISTA

CARACTERÍSTICAS

RESULTADOS OBTENIDOS EN 
BANCO DE ENSAYO

90.2172
Hoja ventana

90.2972
Hoja abierta exterior

90.1170
Marco 70

90.1570
Marco 110

90.2272
Hoja puerta

90.3972
Transversal

90.2472
Zócalo puerta

59.4503
Cámara 

58.4510
Cámara 

59.4515
Cámara 

59.4519
Cámara 

Solera

90.3973
Transversal

90.3572
Inversor

PERFILES

58.451058.4510
Cámara Cámara 

59.4529
Cámara 48

Grosor máximo del vidrio

59.4522
Cámara 59.4525

Cámara 

59.4534
Cámara 

Permeabilidad al aire (UNE-EN1026: 2000): Clase 4

Estanqueidad al agua (UNE-EN1027: 2000): Clase E 1050

Resistencia a la carga del viento (UNE-EN12211: 2000): Clase C5

Resultados obtenidos según norma UNE-EN 14351-1: 2006. 
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RPT70 CANAL 16 
HOJA VISTA

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

RESULTADOS OBTENIDOS EN RESULTADOS OBTENIDOS EN 
BANCO DE ENSAYOBANCO DE ENSAYO

Permeabilidad al aire (UNE-EN1026: 2000): Clase 4

Estanqueidad al agua (UNE-EN1027: 2000): Clase E 1050

Resistencia a la carga del viento (UNE-EN12211: 2000): Clase C5
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