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Con las ventanas correderas elevables de aluminio,

aportaras luz y sensaciéon de amplitud en tu casa.

Te presentamos dos series que se adaptan a cualquier espacio y medida,
y que permiten fabricar hojas de grandes dimensiones.
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CORREDERA CORREDERA
ELEVABLE ELEVABLE
RENOVA RPT 104 130 RPT ADVAND

» Sistema: Renova CO RPT Elevable 104 » Sistema: Advand CO Elevable RPT 130
» Seccion de marco (mm): 103 » Seccién de marco (mm): 132

» Seccién de hoja (mm): 42,5 » Seccién de hoja (mm): 54,5

» Mdximo hueco acristalar (mm): 31

» Méximo hueco acristalar (mm): 44
> Rotura puente térmico (mm):

> Rotura puente térmico (mm):

24 (marco) 12 (hoja) 24 (Marco) 14,8 (Hoja)
AISLAMIENTO TERMICO AISLAMIENTO ACUSTICO
Medidas 1230X1480 1480X2180 2600X2200 Rw (C;Ctr)
VidedB 30 (1;2) 33 (1:2) 34(1:2)
Descripcion Ventana Balconera Balconera
2 hojas 2 hojas 2 hojas Rw (C;Ctr)
Ug (W/m? K) 11 1 - Ventana dB 28 (-1;-1) 29 (-1;-2) 29 (-1;-1)
Vidrio : ! ! ! Rw (C:Ctr)
Uw (W/m* K) VidredB 36 (-1;-2) 39 (-1;-2) 40 (-1;-4)
Ventana
Rw (C;Cir)
100 RPT 2,3 2,0 1,8 Ventana dB 36 (-1;-2) 30 (-1;-2) 30 (-1;-2)
130 ADVANCE 3,1 2,8 2,2 Resultados obtenidos segtn norma UNE-EN 14351-1: 2006.

Perfileria apta para las zonas A, B, C y D del CTE;
en funcién del valor de transmitancia del vidrio.

RESULTADOS OBTENIDOS EN  Permeabilidad al aire (UNE-EN1026: 2000): Clase 4
BANCO DE ENSAYO Estanqueidad al agua (UNE-EN1027: 2000): Clase 7A
Ventana 2 hojas 2600X2200 Resistencia a la carga del viento (UNE-EN12211: 2000): Clase C2
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LINEA PVC PARA PROFESIONALES
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Oficina central
C/Joanot Martorell s/n Pol.Ind. Jordi Camp 08403 Granollers. +34 938 604 216 consulta@grupovalverde.cat

Nuevas instalaciones PVC
C/ de Jordi Camp, 38-40. 08403 Granollers
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www.aluminiosvalverde.es f n



